
Systeem voor terugvoeren van houten 
vloerdelen en pakken parket
De PAR-Return® is een transportsysteem dat kan geplaatst worden achter diver-

se bewerkingsmachines of verpakkingslijnen en waarmee de producten automa-

tisch worden terug gevoerd naar de ingang van de machine of verpakkingslijn. 

De terugvoerbaan kan ook dienen als buffer. PAR-Return® is bijzonder geschikt 

om aan een bewerkingsmachine of verpakkingslijn een éénmensbediening te 

realiseren. Er is onmiddellijk ROI. 

Technische informatie

Lengte product 300 – 3000 mm

Breedte product 60 – 300 mm

Dikte product 5 – 120 mm

Productiesnelheid 10 – 20 – 40 m/min

•	 Reductie van de arbeidskost

•	 Hogere productiecapaciteit 

De producten die uit de bewer-

kingsmachine of verpakkingsma-

chine komen, worden opgevangen 

op aangedreven rollen. Vervolgens 

tillen kunststof riemen de pro-

ducten op en verplaatsen deze in 

dwarsrichting. Finaal worden de in 

dwarsrichting verplaatste pro-

ducten op zijn beurt afgelegd op 

aangedreven rollen die de produc-

ten terugvoeren in de richting van 

waar deze komen. Bij krimpfolielij-

nen fungeert de terugvoerbaan als 

buffer. Dit verhoogt de efficiëntie 

van de operator.

Semi-automatisch 
terugvoersyteem

Voordelen

Efficiëntie
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