
Automatisch stapelen 
van parket

Geautomatiseerd stapelen van houten 
vloerdelen en pakken parket
De PAR-Stack® kan achter de meeste bewerkings- en verpakkingsmachines ge-

plaatst worden. De universele vingergrijper stapelt alles van onverpakte vloerde-

len die los op elkaar liggen, verpakte pakken parket met bandjes (zelfs als er een 

bandje ontbreekt) tot pakken vloerdelen in krimpfolie. De PAR-Stack® kan ook 

geprofileerde delen met een tussenafstand stapelen.  De PAR-Stack® kan parket 

planken of pakken zowel links, rechts of gecentreerd uitlijnen op een pallet. Ser-

vomotoren zorgen voor snelle en nauwkeurige positionering. In combinatie met 

PAR-Scan® kunnen korte pakjes  vanaf lengte 30 cm achter elkaar verzameld 

worden en daarna afgelegd worden op de pallet.  Daardoor is optimale palletvul-

ling mogelijk, ook bij variabele paklengtes
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Voordelen

Zwaar stapelwerk

•	 Reductie van de arbeidslast

•	 Reductie van de arbeidskost

•	 Hoge productiecapaciteit 

•	 Stapelen met tussenafstand 

mogelijk

•	 Geschikt voor diverse verpak-

kingssystemen

•	 Optimale palletvulling

De PAR-Stack® kan tot 50kg per 

pak tillen. Het systeem heeft een 

open structuur en zeer toegan-

kelijk zodat de paletten kunnen 

afgevoerd worden met een pallet-

wagen of vorklift.

Technische informatie

Lengte product 500 – 3000 mm

Breedte product 60 – 300 mm

Dikte product 5 – 120 mm

Max. pakhoogte tot 7 pakken/min


